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&n:ms:\fmg;cc
om a cavallo| dell'asse del
plasiro

s | || s

staffe 012/25

Soffe E}T per 150
am « covall] delfasse del
pilastro

150

0

1

170
170

1o

164
164

164
164

80 80

staffe 1+
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shaffe 1+1812/25" L= 280cm
nel fratto restante

TRATTO N'4
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TRATTO N2
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T per 150 safte 012/25 5 per 150
cm o covallol del’asse del dell'osse del

SAGOMARE

ATTENZIONE: PER | RINGROSSI NEGLI ANGOLI
FERRI SUI CASSERI CON' RIFERIMENTO
Al DETTAGLI DELLE ARMATURE DI FRETTAGGIO
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em a cavallol del'asse del om a cavallo| del’asse del dellasse del om a cavallo] del['asse del
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24 134 1334 s
staffe 81 \_T per 150 stoffe 012/25 staffe 012/12,5 per 300 staffe 812/25 staffe 012/123 Pefaf0a12/25
em a covgllol dell'asse del om a cavallo dellasse del om a cavallor dell'asse del
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PRESCRIZIONI MINIME DI RICOPRIMENTO E INTERFERRO
PILASTRI TRAVI

SETTI E PARETI

1
[T T 772
3

PRESCRIZIONI PIEGATURA E SORMONTA FERRO

6
EFFETTUARE SENPRE IL CONFRONTO DEI DISEGNI DEL o
CEMENTO ARMATO CON GLI ARCHITETTONIC], NEL CASO 2
VENGONO RISCONTRATE DIFFERENZE, AWERTRE 1508 B

IMMEDIATAMENTE LA DIREZIONE LAVORI |D

DOVE NON SPECIFICATO RISPETTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI

VERIFICARE LE MISURE DEI FERRI SUI CASSERI
NON RILEVARE LE MISURE IN SCALA.




